
Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Liden

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 27 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Holm

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 18 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Hällesjö

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 28 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Sörbygden

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 15 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Munkbyn

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 22 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Getberget toppen

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 12 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Getberget vägen

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 12 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Getberget backen

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 12 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.



Fotomontaget framtaget av Ecogain AB 2023 med hjälp av programvaran WindPRO 3.4.415 av EMD International A/S.

Fotopunkt: Öster-Skinnsjön

Exempelutformning av vindkraftverk med tornhöjden 190 meter, rotordiametern 200 meter och totalhöjden  
290 meter. Avståndet mellan fotografen och vindkraftverket är ca 3 kilometer.

Fotomontage – Ska betraktas från ett avstånd som motsvarar ungefär den dubbla höjden av panoramat för 
att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

Symboler – Vindkraftverken är i många fall skymda av terräng och vegetation. Därför finns det till varje foto-
punkt två fotomontage. Den första versionen visar ett montage utan symboler. Det andra montaget visar röda 
symboler för att få en uppfattning om vart vindkraftverken är.


